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Nasténné zasobnikové ohfivace vody EWH TREND 30-200 litrt

I Popis

I Prednosti

Nasténné zasobnikové ohfivace vody typu EWH TREND

o objemech 30, 50, 80, 100, 120, 1501 a 200! nabizeji vhodné
Fedeni pro rlzné pozadavky na centrdlini ptipravu teplé

vody pro celou domacnost nebo decentralni pfipravu

teplé vody pro skupinu odbérnych mist. Jednoduchy valcovy
tvar zakladniho provedeni EWH TREND najde uplatnéni

v luxusnich koupelnach i pfi jednodussich aplikacich

v Uklidovych mistnostech.

Diky vysoce kvalitnimu provedeni tepelné izolace je minimali-
zovana tepelna ztrata ohrivace. Provedeni ocelové nadrze,
pouzity dvouvrstvy email a antikorozni magnezitova anoda
jsou predpokladem pro dosazeni vysoké Zivotnosti ohfivace.

Velkou vyhodou, zejména pfi zaménné montazi za stary
ohfivac, je univerzalni montazni konzole, kterd je soucasti
ohfivace. Soucasti dodavky je téz indikator teploty a pojistny
ventil se zpétnou klapkou.

tlakovy zasobnikovy ohFivac pro zasobovani vice odbérnych mist
ocelova nadrz s vrstvou speciadlniho smaltu s vysokou zivotnosti
nerezova topna pfiruba s trubkovym topnym télesem

ochranna antikorozni hofc¢ikova anoda

kvalitni tepelna izolace s nizkymi tepelnymi ztratami

valcovy vzhled ohfivace

moznost nastaveni teploty od 7 do 75 °C

ovladaci prvek termostatu zepredu

umoznuje pripojeni i na plastové rozvody

zasobnik je urcen pro svislou montaz

univerzalni montazni ram pro zaménnou montaz

pojistny ventil se zpétnou klapkou a indikator teploty je soucasti dodavky
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Prehled

EWH 80 EWH 100 EWH 120 EWH 150 EWH 200

TREND TREND TREND TREND TREND
objem [ 30 50 80 100 120 150 200
el. napéti [v] 1/N/PE~ 230 50Hz
el. prikon [kw] 2 2 2 2 2 2 3
nastaveni teploty [ca.°C] 7-75
doba ohfevu na 60 °C [h] 0,1 1,33 2,13 2,66 3,2 4 3,55
tepelna ztrata [kWh/24 h] 0,1 0,72 0,79 0,98 1,14 1,33 1,61
el. kryti IP 25

hmotnost (bez vody) [kg] 1,1 21,4 28,2 33,6 39,1 46,2 56,3
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Rozmérovy vykres

: Zavéseni na zed'

typ A [mm] B [coul] C [mm] D [mm] P [mm] R [mm] T [mm] I [mm]
EWH 30 TREND 627 1.2 100 405 530 85,5 410 105
EWH 50 TREND 882 1.2 100 405 590 85,5 410 300
EWH 80 TREND 853 1.2 100 510 520 95 520 340
EWH 100 TREND 1007 1.2 100 510 790 95 520 225
EWH 120 TREND 1160 1.2 100 510 825 95 520 345
EWH 150 TREND 1392 1.2 100 510 1060 95 520 340

EWH 200 TREND 1697 1.2 100 510 1360 95 520 345



