
Informace o v˝robku

»Ìslo v˝robku oznaËenÌ

AHEu 50 WT Jednop·kov· smÏöovacÌ baterie k
umyvadlu pro nÌzkotlakÈ spot¯ebiËe na
p¯Ìpravu teplÈ vody

AHEu 50 S Jednop·kov· smÏöovacÌ baterie ke
d¯ezu pro nÌzkotlakÈ spot¯ebiËe na
p¯Ìpravu teplÈ vody

UpozornÏnÌ:
P¯ed instalacÌ a pouûitÌm armatury si v tomto n·vodu
d˘kladnÏ proËtÏte veökerÈ pokyny k instalaci a oöet¯ov·nÌ.
Za ökody vzniklÈ p¯i nedodrûenÌ tÏchto pokyn˘ nep¯ebÌr·me
z·ruku.

Uschovejte si tento n·vod i pro pozdÏjöÌ nahlÈdnutÌ.

Datum prodeje: Firma:

Datum instalace: InstalatÈrsk· firma:

Telefon: V˝robek ËÌslo:

Zvl·ötnÌ znaky:

- Vöechny v˝robky AEG jsou vyrobeny z peËlivÏ vybran˝ch
materi·l˘, coû je z·rukou jejich dlouhÈ ûivotnosti a vysokÈ
spolehlivosti p¯i kaûdodennÌm pouûÌv·nÌ.

- Vöechny jednop·kovÈ smÏöovacÌ baterie AEG jsou
vybaveny keramick˝m tÏsnÏnÌm.

Pokyny k oöet¯ov·nÌ

Tento v˝robek byl vyvinut proto, aby v·m dlouh· lÈta slouûil

pro radost. VeökerÈ povrchy jsou vystaveny p¯ÌmÈmu a

ËastÈmu p˘sobenÌ vody. VyûadujÌ proto obzvl·ötnÌ pÈËi,

chcete-li p¯edejÌt p¯edËasnÈmu opot¯ebenÌ povrch˘:

V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nepouûÌvejte agresivnÌ ËisticÌ prost¯edky

s obsahem Ëpavku nebo chlÛru, protoûe tyto l·tky povrch

trvale rozruöujÌ. DoporuËujeme obËasnÈ pouûÌv·nÌ mÌrn˝ch

ËisticÌch prost¯edk˘ a mÏkkÈho hadru, kter˝m odstranÌte

skvrny od vody a jinÈ neËistoty. Po vyËiötÏnÌ byste mÏli baterii

vyleötit such˝m, mÏkk˝m hadrem. Jelikoû se ve vodovodnÌm

potrubÌ nach·zÌ nejr˘znÏjöÌ neËistoty, doporuËujeme takÈ

ËastÈ ËiötÏnÌ filtr˘, perl·tor˘ a sprchov˝ch hlav.



Mont·û jednop·kovÈ smÏöovacÌ baterie

1. Vypl·chnÏte vodovodnÌ potrubÌ!
2. Na spodnÌ stranu armatury p¯iloûte O krouûek.
3. ZaveÔte do armatury t·hlo (AHEu 50 WT).
4. Zaöroubujte do armatury z·vrtnÈ örouby a p¯iloûenÈ

pruûnÈ hadice.
5. NasaÔte jednop·kovou smÏöovacÌ baterii na umyvadlo

nebo d¯ez.
6. P¯es z·vrtnÈ örouby navlÈknÏte gumovÈ tÏsnÏnÌ a

upevÚovacÌ krouûek a armaturu upevnÏte matkami
(SW 9).

7. P¯ipojte spojovacÌ hadice (viz obr.) k z·sobnÌku teplÈ
vody. P¯i mont·ûi dbejte na to, aby byl voln˝ pr˘tok
(aby hadice nebyla zlomen·).

8. NaplÚte z·sobnÌk vodou. P·ku musÌte otoËit doleva a
naplno ji otev¯Ìt (tepl· voda = Ëerven· znaËka na p·ce).
Z·sobnÌk teplÈ vody je pln˝, jakmile z v˝tokovÈ trubice
zaËne tÈct voda.

9. P¯ezkouöejte tÏsnost p¯ipojenÌ a funkci armatury.

Mont·û odtokovÈ sady
platÌ pro baterii AHEu 50 WT)

1. P¯iöroubujte odtokovou sadu k umyvadlu.
2. PomocÌ kloubovÈho kusu spojte t·hlo s kuliËkov˝m

t·hlem. Je t¯eba d·vat pozor na to, aby se p¯i zav¯enÌ i
otev¯enÌ odtoku vychylovalo kuliËkovÈ t·hlo z
vodorovnÈ polohy stejnomÏrnÏ.

Pokyny k instalaci

p¯ipojenÌ studenÈ vody z roh·Ëku

p¯ipojenÌ studenÈ vody k z·sobnÌku

p¯ipojenÌ teplÈ vody ze z·sobnÌku

p¯ipojenÌ studenÈ vody k z·sobnÌku

p¯ipojenÌ studenÈ vody z roh·Ëku

p¯ipojenÌ teplÈ vody ze z·sobnÌku


