Udaje o produktu

* Obecné informace

Patice

Oznaceni patice
Zivotnost pfi 10%
selhani EM
Primérna Zivotnost
EM

zfz EM 2000h jm,
cyklus 3h

zfz EM 4000h jm,
cyklus 3h

zfz EM 6000h jm,
cyklus 3h

zfz EM 8000h jm,
cyklus 3h

Svételna charakteristika

Kod barvy

Index podani barev
Oznaceni barvy svétla
Teplota chromatic-
nosti

Svételny tok EM
25°C jmen

Svételny tok EM
25°C nom

Mérny vykon
jmen.EM 25°C

zz EM 2000h jmeno-
vity

zz EM 4000h jmeno-
vity

zz EM 6000h jmeno-
vity

zz EM 8000h jmeno-
vity

P

asimpleswitch.com

G24d-3
2P [2 koliky]
6500 hr
10000 hr

99 %

98 %

92%

78 %

830 [CCT of 3000K]
83 Ra8

Tepla bila

3000 K

1800 Lm

1800 Lm

68 Lm/W

92 %

87 %

84 %

81 %

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT

Zarivky MASTER PL-C jsou uc¢inné kompaktni zarivky se strednim
prikonem, pouzivané typicky jako celkové osvétleni v obchodech,
pohostinstvi a v kancelarich. Pivodni mlstkova technologie
spoleénosti Philips zarucuje optimalni vykon v kazdé aplikaci a nabizi
vice svétla a vyssi UCinnost nez zarivky vyuzivajici technologii ohnuté
trubice. Dvoukolikova verze s nastrénou patici je konstruovana pro

elektromagneticky predradnik.

Teplota okoli
Souradnice chroma-
ti¢nosti X
Souradnice chroma-
ti¢nosti Y

Elektrické Udaje

Prikon zdroje
Prikon zdroje EM
25°C, nom
Prikon zdroje EM
25°C, jmen
Napéti zdroje EM
25°C

Proud zdroje EM
25°C

Stmivatelny

Ekologické tdaje

Energeticky stitek
Obsah rtuti

Energy consumption
kWh/1000h

Rozméry produktu

Délka trubice A
Délka vlozky B
Celkova délka C
Rozméry D
Rozméry D1

* Produktové informace

Objednavkové cislo

28C
440 -

403 -

26 W
26 W

265 W
100 vV
0.335A

Ne

1.4 mg
32 kWh

130.7 (max) mm
149.0 (max) mm
171.4 (max) mm
27.1 (max) mm
27.1 (max) mm
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MASTER PL-C 2 Pin

Kéd produktu 871150062098970 EAN produktu 8711500620989

Nazev produktu MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT eop_ean2 8711500621320

Nazev objednava- MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/ EAN transportniho 8711500715920

ného produktu N 5X10CC baleni

Pocet kusu v baleni N 1 eop_12nc 927906183040

Balici mnozstvi 5X10CC ILCOS kéd N FSQ-26/30/1B-1-G24d=3

Pocet baleni v tran- 50

Hmotnost produktu 64.300 gr
sportnim baleni

Varovén( a bezpe&nost * Stmivani neni mozné

* Pouzivejte pouze s elektromagnetickymi prredradniky
* Technické a elektrické charakteristiky svételnych zdroju jsou

ovlivnény provoznimi podminkami, napf. okolni teplotou a provozni
polohou

Rozmérové vykresy

MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT

-l - -l - Product

A(Max) B(Max) C(Max) D (Max) D1 (Max)

PL-C 26W/830/2P  130.7 149.0 1714 2741 2741

Fotometrické Udaje

WW per 5 nm pe

WwW per 5 nm per Im

I eir

300 400 500 600 700 1nm

Barva svétla /830

300 400 500 600 700 Anm
Barva svétla /830
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MASTER PL-C 2 Pin
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