= MASTER TL5 HO

Tato zéfivka TL5 (prumér trubice 16 mm) nabizi vysoky svételny tok.
Zarivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyzaduijici vysoky
svételny tok a nabizeji vynikajici zachovani svételného toku po dobu
Zivotnosti a dobré barevné podani. Oblasti pouziti sahaji od kancelari a

prumyslovych objektl aZ po $koly a obchodni prostory.

Udaje o produktu

» Obecné informace Mérny vykon 82 Lm/W
. . S jmen.HF 25°C

Popis systému Vysoky svételny vykon Mé&rny vykon 92 Lm/W

Patice G5 : {_'Fy:,;soc

Oznaéeni patice Zeleny prouzek IZTT-TF 2000h jmeno- 96 %

Provedeni baiky T5[16 mm] vity ] )

Zivot - 10% selhani 21000 hr zz HF 4000h jmeno- 95 %

tepl.start vity

Prim. Zivot teply 30000 hr 2z HF 6000h jmeno- 94 %

start EL vity

]Z;Z ;']F tepl. st. 2000h 99 % zz HF 8000h jmeno- 93 %
X . vity

]Z;Z ;']F tepl. st. 4000h 99 % zz HF 12000h jmeno- 92 %
X . vity

]Z: I tepl. st 6000h  99% 22 HF 16000h jmeno- 91 %
X . vity

]Z;Z ;']F tepl. st. 8000h 99 % zz HF 20000h jmeno- 90 %
X . vity

§f2zol(_)|(l):ht?r51|.3s;. 99 % Teplota okoli 35C

jm, . Souradnice chroma- 380 -

zfz HF tepl. st. 97 % tiénosti X

16000h jm,3h . Souradnice chroma- 380 -

zfz HF tepl. st. 84 % tiénosti Y

20000h jm,3h

Elektrické Udaje

Svételna charakteristika

A Prikon zdroje 39W
Kéd barvy 840 [CCT of 4000K] Pikon 7 dro}e EL 380 W
Index podani barev 80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8 25°C. imen ’
Oznaceni barvy svétla  Chladna bila PFl'ko,n] sdroie EL 390 W
Teplota chromatié- 4000 K 25°C o ! :
nosti s o
Svételny tok EL 25°C 3100 Lm flfp:;’;j‘r’:‘fél_ :?g’ \)N
jmen 25°C
Svételny tok EL 25°C 3100 Lm GK: nepouivat 12V
nom ) .

Svételny tok zdroje 3500 Lm ;E?éd zdroje EL 0325 A
EL 35°C
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MASTER TL5 HO

GK: nepouzivat
Stmivatelny

* Ekologické udaje
Energeticky Stitek
Obsah rtuti

Energy consumption
kWh/1000h

* Spinaci cyklus
Kalibracni proud
Jmenovité napéti HF
generatoru
Rezistor

* Rozméry produktu

Délka trubice A
Délka vlozky B

Rozmérové vykresy

0.340 A
Ano

A+
1.4 mg
42 kWh

0.340 A
224V

330 ohm

849.0 (max) mm
853.7 (min), 856.1 (max) mm

Celkova délka C
Rozméry D

* Produktové informace

Objednavkové cislo
Kéd produktu
Nazev produktu
Nazev objednava-
ného produktu N
Pocet kusu v baleni N
Balici mnozstvi
Pocet baleni v tran-
sportnim baleni
EAN produktu
EAN transportniho
baleni

eop_12nc

ILCOS kéd N
Hmotnost produktu

863.2 (max) mm
17 (max) mm

639646 55

871150063964655

MASTER TL5 HO 39W/840 1SL
MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40

1
40
40

8711500639646
8711500868398

927928584055
FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/850
80.500 gr

MASTER TL5 HO 39W/840 1SL

Product A (Max) B (Min) B(Max) C(Max) D (Max)

TL5 HO 39W/840 849.0 8537 8561 8632 17
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MASTER TL5 HO

Fotometrické Udaje

5 nm per

Wit per
W per 5 nm per Im

J L ”'*af“u_rqu N

300 400 500 600 700 1nm

300 400 500 600 700 Anm
Barva svétla /840 Barva svétla /840
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