Udaje o produktu

.

Obecné informace

Patice

Provedeni banky
Finalni Gprava banky
Poloha sviceni

Zivot - do 5% selhani
s EL

Zivotnost pfi 10%
selhani s EL

Zivot - 20% selhani s
EL

Prumérna zivotnost
EL

Svételna charakteristika

Popis paprsku
Vyzarovaci Ghel
Tech parametry thlu
vyzarovani

Intenzita svétla

Kod barvy

Index podani barev
Oznaceni barvy svétla
Teplota chromatic-
nosti

Teplota chromatic-
nosti

Svételny tok zdroje
EL

zz - konec nom.
Zivota

Souradnice chroma-
ticnosti X
Souradnice chroma-
ticnosti Y

P

asimpleswitch.com

GX8.5

R111 [R 111mm]
Reflector

Univerzalni [Univerzalni]
6000 hr

6500 hr
7000 hr

9000 hr

Bodové

10D

6.75 (min), 9 (nom), 11.25 (max) D
28000 cd

942 [CCT of 4200K]
93 Ra8

Chladna bila

4200 K

4225 K

1100 Lm

65 %

0.370 -

0.365 -

MASTERColour CDM-
RT11

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 10D 1CT

Rada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderni vzhled
hlinikového halogenového reflektoru s dlouhou Zivotnosti,
energetickou G&innosti a vyraznym bilym svétem zdroji Fady
MASTERColour CDM

Luminous flux in 90° 1050 Lm
cone

Elektrické udaje
Vykon systému EL 44 W

Prikon zdroje 35W
Vykon zdroje EL I5W
Prikon zdroje EL 39.0 W
25°C, jmen

Napéti zdroje 86V

Proud zdroje s el 0.46 A
predradnikem

Doba zapaleni 30 (max) s
Doba nabéhu 90% 3 (max) min
Doba znovuzapaleni 15 (max) min
Stmivatelny Ne

Doba dosazeni 60% 120 s

svét. toku

Ekologické udaje

Energeticky Stitek B
Obsah rtuti 3.0 mg
Energy consumption 43 kWh
kWh/1000h

UV vyzarovaci charakteristika

Cinitel starnuti 04 -
PET (NIOSH) 8 (min) h500Ix

* Spinaci cyklus
Spinaci cyklus 800X

PHILIPS



MASTERColour CDM-R111

* Rozméry produktu

Celkova délka C 95 (max) mm
Rozméry D 111 (max) mm
Celkova délka C 3.75 (max) in

* Produktové informace
Objednavkové cislo 213853 10
Kéd produktu 871150021385310

MASTERColour CDM-R111
35W/942 GX8.5 10D 1CT
MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8510D 1CT

Nazev produktu
Nazev objednava-
ného produktu N

Varovdni a bezpecnost

* Ovladaci predradniky musi obsahovat ochranu az do konce
zivotnosti (IEC61167, IEC 62035)
* Pouzivejte pouze s elektronickymi predradniky. Svételné zdroje

35W/830 mohou rovnéz pouzivat elektromagnetické predradniky.

Rozmérové vykresy

D

GX8.5

Pocet kusu v baleni N 1
Balici mnozstvi 6
Pocet baleni v tran- 6
sportnim baleni

EAN produktu 8711500213853

EAN transportniho 8711500213860

baleni

eop_12nc 928096405330

ILCOS kéd N MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/10
Hmotnost produktu 0.095 kg

* Pri rozbiti zarivky je extrémné mala pravdépodobnost dopadu na
zdravi. Pokud se zarivka rozbije odstrante jeji zbytky, nejlépe v
rukavicich, a vyvétrejte mistnost na 30 minut. Vlozte je do
uzavreného plastového sacku a zaneste je do mistniho sbérného

mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 10D 1CT

Product C (Max) D (Max)

CDM-R111 35W/942 10D 95 M
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MASTERColour CDM-R111

Fotometrické Udaje
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MASTERColour CDM-R111 /942
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Zména specifikaci bez upozornéni. Ochranné znamky jsou vlastnictvim Koninklijke Philips
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