
PL-Q 4 Pin
PL-Q 28W/827/4P 1CT

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané
typicky v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného
provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému
rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména
při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Čtyřkolíková verze je
konstruována pro elektronický předřadník.

Údaje o produktu

• Obecné informace
Patice GR10q
Označení patice 4P [4 kolíky]
Život - 10% selhání
tepl.start

8000 hr

Život - 10% selhání
stud.start

4000 hr

Prům. život teplý
start EL

13000 hr

Prům. život studený
start EL

6000 hr

zfz HF tepl. st. 2000h
jm,3h

99 %

zfz HF tepl. st. 4000h
jm,3h

98 %

zfz HF tepl. st. 6000h
jm,3h

95 %

zfz HF tepl. st. 8000h
jm,3h

89 %

zfz HF tepl. st.
12000h jm,3h

60 %

zfz HF tepl. st.
16000h jm,3h

22 %

zfz HF tepl. st.
20000h jm,3h

4 %

• Světelná charakteristika
Kód barvy 827 [CCT of 2700K]
Index podání barev 82 Ra8
Označení barvy světla Žárovkové světlo
Teplota chromatič-
nosti

2700 K

Světelný tok jmen.
HF 25°C hor

2050 Lm

Svět. tok nom. HF
25°C horiz.

2050 Lm

Měrný výkon
jmen.HF 25°C, hor

83 Lm/W

zz HF 2000h jmeno-
vitý

91 %

zz HF 4000h jmeno-
vitý

86 %

zz HF 6000h jmeno-
vitý

83 %

zz HF 8000h jmeno-
vitý

81 %

zz HF 12000h jmeno-
vitý

79 %

zz HF 16000h jmeno-
vitý

78 %

zz HF 20000h jmeno-
vitý

78 %

Teplota okolí 25 C
Souřadnice chroma-
tičnosti X

463 -

Souřadnice chroma-
tičnosti Y

420 -

• Elektrické údaje
Příkon zdroje 28 W
Příkon zdroje EM
25°C, nom

28 W

Příkon zdroje EM
25°C, jmen

24.8 W

Příkon zdroje EL
25°C, jmen

24.8 W

Příkon zdroje EL
25°C, nom

28 W

Napětí zdroje EM
25°C

108 V

Napětí zdroje EL
25°C

98 V



Proud zdroje EM
25°C

0.320 A

Proud zdroje EL
25°C

0.255 A

Stmívatelný Ano

• Ekologické údaje
Energetický štítek A
Obsah rtuti 4 mg
Energy consumption
kWh/1000h

31 kWh

• Rozměry produktu
Celková délka C 207 (max) mm
Celková délka lemu
C1

77 (max) mm

Rozměry D 24 (max) mm
Rozměry D1 33 (max) mm
Celková šířka E 205 (max) mm

Šířka F 41 (max) mm
Délka patice U 49 (max) mm

• Produktové informace
Objednávkové císlo 269911 25
Kód produktu 871150026991125
Název produktu PL-Q 28W/827/4P 1CT
Název objednáva-
ného produktu N

PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

Pocet kusu v balení N 1
Balicí množství 10
Pocet balení v tran-
sportním balení

10

EAN produktu 8711500269911
EAN transportního
balení

8711500270054

eop_12nc 927939382740
ILCOS kód N FSS-28/27/1B-E-GR10q
Hmotnost produktu 127.000 gr

Varování a bezpečnost

• Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou
ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní
polohou a použitím předřadníků HF

• Při častém spínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází
ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

Rozměrové výkresy
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PL-Q 28W/827/4P 1CT
Product C (Max) C1 (Max) D (Max) D1 (Max) E (Max) F (Max) U (Max)

PL-Q 28W/827/4P 207 77 24 33 205 41 49
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Rozměrové výkresy
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GR10q

Fotometrické údaje
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Barva světla /827
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