MEX CE-81PX

Halogenovy reflektor s ¢idlem pohybu
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@ téleso svitidla: hlinikova slitina / reflektor: hlinik / difuzor: tvrzené sklo
e EAN o DKCCZ 138
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Kanlux i bezDPH
MEX CE-81PX-W 00656 5905339006561 bild 366 K¢ &
MEX CE-81PX-B 00655 5905339006554 cernd 366 K¢
GLASS-CE-81 72159 35K¢
& @ rozsah vertikdlniho nastaveni ¢idla pohybu 90° ® maximalni rozsah ¢idla pohybu 180°
l @ rozsah horizontélniho nastaveni ¢idla pohybu 180° @ moznost regulace doby sviceni v rozsahu od 5s do 12min
@ dosah cidla pohybu do 12m @ moznost nastaveni svételné intenzity, pfi které zafizeni pracuje

JEN CE-82

Halogenovy reflektor
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® JEN CE-82-B

® GLASS-CE-82
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Kanlux i & bez DPH %

JEN CE-82-W 00608 | 5905339006080 bila 159 K¢
JEN CE-82-B 00606 | 5905339006066 cernd 159 K¢
GLASS-CE-82 72163 49 K¢

Priimyslova svitidla / Halogenové reflektory
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