
Typ: stropní svítidlo 
Těleso svítidla: bíle lakovaný plech
Stínítko: akrylátové sklo

Type: ceiling lamp 
Light body: white painted steel plate
Diffuser: acryl glass 

Тип: плафон 
Корпус светилъника: листовая сталъ покрытая белым лаком
Абаруж: акрилового стекла 

Typ: Deckenleuchte 
Gehäuse: weiß lackiertes Stahlblech
Schirm: Acrylglas 

Type: luminaire de plafond 
Le corps du luminaire: tôle en acier peint en blanc
Abat-jour: verre acrylique 

Typ: lampa sufitowa
Korpus lampy: stal malowana na biało
Dyfuzor: szkło akrylowe 
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3000 4350 600 600 80 1250029
4000 4500 600 600 80 12500
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4000 9120 900 900 80 29600
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102 3000 15030 900
102 4000 15570 900

900 80 29600
900 80 29600
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- výkon pro omezení jasu svítidla na hodnotu <3000 cd/m² - L11, L12, 46W; <1500 cd/m² - L13, L14, 29W s UGR < 19 

- post-reduction luminance <3000cd/m² - L11, L12, 46W; <1500 cd/m² - L13, L14, 29W with UGR < 19 

- Leistung für die Einschränkung der Beleuchtungsstärke auf einen Wert <3000 cd/m²- L11, L12, 46W;  <1500 cd/m² - L13, L14, 29W mit UGR < 19 
 
- Возможность ограничения яркости светильника на значение <3000 cd/m² - L11, L12, 46W; <1500 cd/m² - L13, L14, 29W с UGR < 19 
 
- Moc dla ograniczenia luminacji opraw oświetleniowych do wartości <3000 cd/m²- L11, L12, 46W; <1500 cd/m² - L13, L14, 29W z UGR < 19 
 
- Puissance de réduction de l’intensité lumineuse du luminaire à <3000 cd/m² - L11, L12 , 46W; <1500 cd/m²  - L13, L14, 29W avec UGR < 19 
 


