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Typ: závěsné svítidlo
Stínítko: sklo bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat 
nebo polyetylén opál - PE
Kovové části: RAL 9006 struktura
Závěs: lankový

Type: suspension lamp
Diffuser: white, hand-blown, three-layered, satin opal matt glass or 
polyethylene opal - PE
Metal parts: RAL 9006 structured
Pendant: wire suspension

Тип: подвесной светильник
Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое 
матовое стекло и́ли полиэтилен опа́л - PE
Корпус светильника: RAL 9006 структура 
Подвес: тросовый 

Typ: Pendelleuchte
Schirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt 
oder Opalpolyethylen - PE
Metallteile: RAL 9006 strukturiert
Pendel: Seilaufhängung 

Type: luminaire suspendu 
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, 
satin opale mat ou polyéthylène opal - PE
Eléments métalliques: RAL 9006 structuré
Suspension: de câble

Typ: lampa wisząca
Dyfuzor: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal 
mat lub polietylen opal - PE
Część metalowa: RAL 9006 struktura
Element wiszący: linkowy

ZL3.412.O50 PE EVG 1x22+1x40W 2GX13 500 90 2000 4200
ZL3.412.O60 PE EVG 1x55+1x60W 2GX13 600 100 2000 5700
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ZL3.114.O42 4x40(30)W E27 415 80 2000 4600
ZL3.411.O42 EVG 1x55W 2GX13 415 80 2000 5100
ZL3.114.O50 4x60(46)W E27 500 90 2000 6800
ZL3.412.O50 EVG 1x22+1x40W 2GX13 500 90 2000 7300
ZL3.115.O60 5x60(46)W E27 600 100 2000 9300
ZL3.412.O60 EVG 1x55+1x60W 2GX13 600 100 2000 9800
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