Type

2ZK.1X1.300 PE
2K.2X1.300 PE EVG
2K.1X1.400 PE
ZK.2X2.400 PE EVG
2K.1X1.500
2K.2X6.500 PE EVG
2ZK.3X6.500 PE EVG
2K.3X6.630 PE EVG

P20 EMC 7 C€

Type

ZK.PX1.400 PE
ZK.PX2.400 PE
2ZK.PX1.500 PE
2ZK.PX2.500 PE
ZK.PX1.630 PE
ZK.PX2.630 PE

X-

N —

P20 EMC 7 C€

bila / white / 6enblit / weiB / blanc / biaty

chrom / chrome / xpom / verchromt / chromé / chrom

mosaz / brass / natyHb / Messing / laiton / mosiadz

nerez / stainless steel / Hepxasetowas crans / Edelstahl / inox / stal nierdzewna

1x100(77)W
1x26W
1x150(116)W
2x26W
1x200(1400W
2x42W
3x42W
3x57W

23
23
35
35
42
42

3000
4000
3000
4000
3000
4000

E27
G249:3
E27
G249:3
E27
GX24q-4
GX240-4
GX249-5

2850
3150
3620
3950
4120
4480

300
300
400

500
500
500
630

400
400
500
500
630
630

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000

2300
2800
3500
4000
6700
7200
7300
9500

5800
5800
9200
9200
12000
12000

Typ: zavésné svitidlo

Stinitko: sklo bilé, ruéné foukané, trojvrstvé, satén opal mat nebo
polyetylén opal - PE

Zavés: samonosny vodic¢ bilé nebo ¢erné barvy vyztuzeny ocelovym
lankem s ocelovymi bile lakovanymi, chromovanymi, mosaznymi nebo
nerezovymi prvky minimalni délky 300 mm

Type: suspension lamp

Diffuser: white, hand-blown, three-layered, satin opal matt glass or
polyethylene opal - PE

Pendant: white or black self-carrying conductor reinforced with a steel
wire with white painted steel, chrome, brass or stainless steel elements
of minimum length 300 mm

Tun: NoaBECHOW CBETUMBHUK

Abaxyp: 6enoe, BbioyBHOE BPYYHYI0, TPEXCIOWHOE, CaTVH OnanoBoe
MaToBOe CTEKII0 UnK NonuatuneH onan - PE

Mopeec: camocTosTeNbHbI NpoBoA 6enoro 1nu YepHoro LBeTa,
CKPEeNmneHHbIN CTanbHbIM NUTLIEHAPATOM, CO CTalnlbHbIMMW 3IeMeHTaMu
- XPOMMPOBAHHBLIMW, NaTyHHbIMW, HEPXXABEOLLMMM NN MOKPbITbIMW
6enbiM nakom - MuHUMansHas anvHa 300 mv

Type: Pendelleuchte

Schirm: weies, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
oder Opalpolyethylen - PE

Pendel: selbsttragendes, weilles oder schwarzes Kabel, versteift mit
Stahllitze mit weil} lackierten oder verchromten Gliedern,

bzw. Messing- oder Edelstahlgliedern, Minimallange 300 mm

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de maniére artisanale, a trois couches,
satin opale mat ou polyéthyléne opal - PE

Suspension: conducteur a part de couleur blanche ou noire renforcé
par un cable en acier aux éléments de longueur minimale de 300 mm
peints en blanc, chromés, en laiton ou en inox

Typ: lampa wiszaca

Dyfuzor: szkto biate, recznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal
mat lub polietylen opal - PE

Element wiszgcy: biata lub czarna wzmocniona konstrukcja ze stalowym
motywem w kolorze biatym, chrom, mosigdz lub stal nierdzewna,
element o minimalnej dlugo$ci 300 mm
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Type A [¢] i)
ZK.1X1.300 1x100(77)W E27 300 2000 3800
ZK.2X1.300 EVG Tx26W G249-3 300 2000 4300
ZK.1X1.400 1x150(116)W E27 400 2000 5900
ZK.2X2.400 EVG 2x26W G249-3 400 2000 6400
ZK.1X1.500 1x200(1400)W E27 500 2000 10700
ZK.2X6.500 EVG 2x42W GX249-4 500 2000 11200
ZK.3X6.500 EVG 3x42W GX249-4 500 2000 11200
ZK.3 X6.600 EVG 3x57W GX249-5 600 2000 14500
P20 EMc 7 &

Type w K Im A c &
ZT.PX1.400 23 3000 2850 400 2000 8200
Z1.PX2.400 23 4000 3150 400 2000 8200
Z1.PX1.500 35 3000 3620 500 2000 13200
ZT.PX2.500 35 4000 3950 500 2000 13200
ZT.PX1.600 42 3000 4120 600 2000 17000
ZT.F’)‘(Q.600 42 4000 4480 600 2000 17000

X- bila / white / 6eneiit / wei / blanc / biaty

chrom / chrome / xpom / verchromt / chromé / chrom
mosaz / brass / natyHb / Messing / laiton / mosiadz
nerez / stainless steel / Hepxaserouian cTans / Edelstahl / inox / stal nierdzewna

BN —

P20 EMC V' C€




