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FLUOSPOT LED
Na trh přichází svítidlo osazené výkonným LED 
čipem firmy Bridgelux s životností 50 000 hodin.

MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA BĚŽNOU ÚDRŽBU
ŽÁDNÁ VÝMĚNA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
VYSOKÝ STUPEŇ KRYTÍ

Malé, víceúčelové svítidlo navržené 
pro úsporné zářivkové zdroje 2×9 W 
a 4×9 W je nyní ještě úspornější.

VYUŽITÍ: Osvětlování malých reklamních 
nápisů, návěští, zahradních ploch, průče-
lí nebo jako bezpečnostní osvětlení.

o 58 % větší úspory energie*
o 12 % vyšší účinnost* 
*Porovnání FLUOSPOT LED 1×15 W a FLUOSPOT 4×9 W 
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FLUOSPOT  LED
objednací číslo typ barva zdroj teplota chromatičnosti jm. výkon cena [Kč]

06058280 PC 10 80  bílá 4000 K 1× 10 W 2100,-
06058485 PC 10 85  bílá 4000 K 1× 10 W 2100,-
06058680 PC 15 80  bílá 4000 K 1× 15 W 2300,-
06058785 PC 15 85  bílá 4000 K 1× 15 W 2300,-
06058380 PC 15 80  bílá 5000 K 1× 15 W 2300,-
06058585 PC 15 85  bílá 5000 K 1× 15 W 2300,-
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FLUOSPOT 1×15 W LED 
5000 K 
Světelný tok 1209 lm
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CLASS I 
IP 55 

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Příklad osvětlení reklamní tabule 4 svítidly Fluospot LED s 1 m výložníkem

Em [lx]
270

Emin [lx]
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160

FLUOSPOT 4×9 W

Světelný tok 2400 lm

Em [lx]
158

Emin [lx]
37

Emax [lx]
384

Příklad osvětlení reklamní tabule 4 svítidly Fluospot s 1 m výložníkem

hodnoty v Lux

hodnoty v Lux

67 100 125 121 109 105 115 130 131 117 106 110 125 137 122 106 105 117 127 110 81

98 161 206 196 160 143 172 207 210 176 145 159 198 219 189 151 147 182 209 183 126

134 259 333 314 228 183 252 330 334 262 186 220 312 346 294 202 195 282 337 301 188

160 381 522 474 286 206 333 500 509 355 209 268 463 536 424 235 223 402 524 462 246

146 418 603 575 268 175 329 537 561 360 179 246 544 622 468 208 196 432 604 568 239

1,6 
m

0,0

8,0 m0,0

46 68 88 86 77 73 80 93 95 83 76 77 89 98 86 76 72 80 89 77 56

62 101 141 129 104 94 109 140 144 114 96 102 129 153 123 99 95 114 143 119 78

78 141 198 181 132 114 142 195 200 150 116 129 179 211 167 121 118 156 200 170 103

94 193 303 257 161 129 179 284 294 192 132 154 248 318 224 142 137 208 305 246 132

93 221 370 303 164 123 189 337 352 205 126 155 288 384 254 139 133 234 371 294 138

1,6 
m

0,0

8,0 m0,0

Účinnost 99,99 %

Účinnost 44,80 %


