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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
3JIEKTPOTEXHUYECKHH MCTIBITATE/IbHBIM MHCTUTYT - YELICKAS PECITYBJIMKA

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIF T

¢.: 2160061

Objednatel: KOPOS KOLIN as.
Havli¢kova 432, 280 94 Kolin IV, Ceské republika

Vyrobee/Drzitel licence: ~ KOPOS KOLIN ass. .
Havlickova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika

Vyrobek: Tuhé elektroinstalacni trubky s nizkou mechanickou odolnosti a ptislusenstvi
Obchodni znacka:

Typ: 1516E - 1563 (viz pfiloha)

Jmenovité hodnoty: instalace do 1000 V (viz ptiloha)

Elektrotechnicky zkuSebni ustav na zakladé spinéni pozadavki certifikatniho schématu ..Znacka ESC* udéluje licenci na uzivani znacky

Soucasné s touto znatkou miize drzitel licence pouzivat znacku Ceska kvalita (viz piiloha).
Touto znatkou miZe byt oznatovén vyrobek specifikovany v tomto certifikatu po dobu platnosti nize uvedené smlouvy na uZivani znatky
ESC, pfi dodrzeni viech pravidel uvedenych v této smlouvé.

Préavo oznadovat vyrobek vyse uvedenou znatkou je zaloZeno na:
e protokolu o zkouskach ¢. 400275-01/01 ze dne 18.02.2014, 600161-01/01 ze dne: 12.02.2016

Vzorek zkouSeného vyrobku je ve shodé s pozadavky:

CSN EN 61386-21:04+A11:11 (IEC 61386-21:2002),
CSN EN 61386-1 d.2:09 (IEC 61386-1:2008)

e provedeni inspekce v misté vyroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 ¢&. 600740-01 ze dne 03.03.2016
° smlouvé na uZivani znaéky ESC &. 600161 mezi objednavatelem a Elektrotechnickym zku$ebnim tstavem

Jiné udaje:

s C
20.12.2016 %ﬂf

V Praze dne Mgr. Miroslav Sedlagek
Vedouci certifika¢niho organu razitko

AT S 60016101



Pfiloha k certifikatu ¢. 2160061 1(2)

Enclosure to Certificate No. 2160061

Tuhé elektroinstalaéni trubky s nizkou mechanickou odolnosti a pfislusenstvi — 320 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading with accessories — 320 N

-25°C az +60°C

Pouzity rozsah teplot / Utilizationrange from:
PVC

material/ material:

Kéd tfidéni dle/ Code clasification: CSN EN 61386-1 2241
Typ Koleno ohebné koleno Spojky Prichytky
Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps
1516 E 4116, 4116 E 1316, 1316 E 0216, 0216 E 5316, 5316 E
1520 4120 1320 0220 5320
1525 4125 1325 0225 5325
1532 4132 1332 0232 5332
1540 4140 1340 0240 5340
1550 4150 1350 0250 5350
1563 4163 1363 0263 5363

Tuhé elektroinstalaéni trubky se nizkou mechanickou odolnosti bezhalogenové a pfislusenstvi — 320 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading halogenfree with accessories — 320 N

pouzity rozsah teplot/ Utilizationrange from:

material/ material:

Kod tridéni dle/ Code clasification:

—-45°C az +90°C

5 PPO - bezhalogenovy/halogenfree
CSN EN 61386-1 2252

Typ Koleno ohebné koleno Spojky Pfichytky

Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps

1516 E HF | 4116 HF, 4116 E HF | 1316 HF, 1316 EHF | 0216 HF, 0216 EHF | 5316 HF, 5316 E HF
1520 HF | 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF

1625 HF | 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF

1632 HF | 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF

1540 HF | 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF

15650 HF | 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF

1563 HF | 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF

pouzity rozsah teplot/ Utilizationrange from:

material/ material:

—-45°C az + 140°C

PPO - bezhalogenovy/halogenfree

Kéd tiidéni dle/ Code clasification: CSN EN 61386-1 2254
Typ Koleno ohebné koleno Spojky Prichytky
Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps
1516 E HF 140 4116 HF140, 1316 HF 140, 0216 HF 140, 5316 HF 140,
4116 E HF 140 1316 EHF 140 0216 EHF 140 5316 E HF 140
1520 HF 140 4120 HF 140 1320 HF 140 0220 HF 140 5320 HF 140
1525 HF 140 4125 HF 140 1325 HF 140 0225 HF 140 5325 HF 140
1532 HF 140 4132 HF 140 1332 HF 140 0232 HF 140 5332 HF 140
1540 HF 140 4140 HF 140 1340 HF 140 0240 HF 140 5340 HF 140
1550 HF 140 4150 HF 140 1350 HF 140 0250 HF 140 5350 HF 140
1563 HF 140 4163 HF 140 1363 HF 140 0263 HF 140 5363 HF 140




Ptiloha k certifikatu ¢. 2160061 2(2)
Enclosure to Certificate No. 2160061

Tuhé elektroinstala€ni trubky s nizkou mechanickou odolnosti bezhalogenové a pfisluenstvi — 320 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading halogenfree with accessories — 320 N

pouzity rozsah teplot/ Utilizationrange from:  —45°C az +90°C
material/ material: PC+ABS - bezhalogenovy/halogenfree

Kod tridéni dle/ Code clasification: CSN EN 61386-1 2252

Typ Koleno ohebné koleno Spojky Prichytky

Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps

1516 E HF | 4116 HF, 4116 E HF | 1316 HF, 1316 EHF | 0216 HF, 0216 EHF | 5316 HF, 5316 E HF
1520 HF | 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF

15625 HF | 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF

1532 HF | 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF

1540 HF | 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF

1550 HF | 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF

1563 HF | 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF




