/€ zx) - Fyzikalné technicky zkusSebni ustav, Ostrava-Radvanice

@ Autorizovana osoba é. 210,

Certifikacni organ &. 3051 akreditovany CIA o.p.s., Praha

Certifikat &.: FTZU 06 Ex 0040

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydan pro:  Tuhé elektroinstalacni trubky s nizkou mechanickou odolnosti
typové rfady 15 xx véetné prislusenstvi

Vyrobce: KOPOS Kolin a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV.

Zadatel: KOPOS Kolin a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV.

Vyée uvedeny vyrobek a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v pfiloze k tomuto
certifikatu a v dokumentech uvedenych v teto pfiloze.

FTZU - Statni zkuSebna ¢. 210 potvrzuje, ze za dodrzeni podminek pouZiti uvedenych v tomto
certifikatu, jsou elektrostatickeé vlastnosti vyrobku ve shode s poZzadavky dale uvedenych norem:

CSN EN 1127-1:1998:; CSN 332030:2004

Vyrobce (popf. zadatel) uvedeny v tomto certifikatu je odpovédny za zajistovani shody zafizeni se
specifikaci (dokumentaci) uvedenou v prfiloze tohoto certifikatu a za to, Zze vyrobek prosel uspesné
véemi pfedepsanymi kusovymi zkouskami a ovéfovanim.

Tento certifikat je platny do: 30.09.2011

Odpovédna osoba: Datum y

v 77/ (e C o 7/" \ Ex

Ing. Sindler Jaroslav ’ e S Pocet stran: 2 \
vedouci certifikaéniho organu AN Pfilohy: ¢.1 ({8trana)

T

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadne jiné dokumenty. V zadneén
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



x) Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice
(& Z J Autorizovana osoba é. 210,
@ / Certifikacni organ ¢. 3051 akreditovany CIA o.p.s., Praha

Strana 2
Certifikat & FTZU 06 Ex 0040

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Popis vyrobku: Tuhé elektroinstalaéni trubky typové fady 15xx jsou ureny pro montaz vedeni
s napétim do 500 V v prostorach, kde Ize predpokladat nizké mechanicke zatizeni. Trubky a jejich
pfislugenstvi jsou vyrobeny z PVC svétle Sedé nebo bilé barvy. Pro vzajemné spojovani jsou na
jednom konci opatfeny natrubkem. Oznaceni trubek je podéinym potiskem.

Jmenovité hodnoty: - 25 °C az + 60 °C; 320 N; kody tfidéni 2241 (CSN EN 50086-1); 225
(IEC 60614).

Schvalené komponenty a pfislusenstvi:

a) Tuhé elektroinstala¢ni trubky typ 1516E; 1520; 1525; 1532; 1540; 1550; 1563
b) Spojky typ 0216; 0220; 0225; 0232; 0240; 0250, 0263

c) Kolena typ 4116; 4120; 4125; 4132; 4140, 4150; 4163

d) Ohebna kolena typ 1316E; 1320; 1325; 1332; 1340; 1350; 1363

e) Prichytky typ 5316E; 5320; 5325, 5332; 5340, 5350, 5363

Protokol o zkousce ¢.: 06 Ex 0040/2-1

Podminky pouZiti v prostorech s nebezpecim vybuchu:
« Pouziti elektroinstalacnich trubek a jejich komponent bude omezeno do prostoru nebezpecné zony
2 dle CSN EN 60079-10.

« Elektroinstalaéni trubky typu 1540; 1550; 1563 a jejich pfislusné instalacni komponenty nesmi byt
pouzity v mistech, kde by byly vystaveny ¢astému otéru jejich povrchu nebo nadmérnému proudéni

vzduchu, plynt a par.

« Pri montazi popf. demontazi elektroinstalaénich trubek musi byt koncentrace hoflavych plynu a par
dostate¢née hluboko pod spodni mezi vybusnosti. Doporucuje se zastavit prace pfi pfekroéeni 20 %

spodni meze vybusnosti.

« Provedeni instalace elektroinstalacnich trubek a jejich komponent musi odpovidat poZzadavkim
CSN EN 60079-14 ¢l. 14.3.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 04.09.2006
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Ing. Sindler Jaroslav K VA:AAD Pocet stran:  2/2
vedouci certifikaéniho organu Pfilohy: €.1 (1 strana)

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkum uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty. V zadnem
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu(@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

| Autorizovana osoba ¢. 210,

\@// Certifikacni organ &. 3051 akreditovany CIA o.p.s., Praha

PFiloha 1 k certifikatu ovéieni & FTZU 06 Ex 0040
elektrostatickych vlastnosti

Seznam dokumentace:

« Montazni navod 8.6.2001; 1 strana

s Hlavni technické parametry 1 strana

« Certifikat ¢.: 1050376 vydan EZU Praha; 14.4.05

o Protokol o zkousce & 500899-01/01 vydan EZU Praha; 11.4.05

e Vykresy ¢.: 4-4043/D ... 9.11.01 4-1184/A 20.12.05
4-1164/A ... 16.7.99 4-1183/A 14.3.06
4-1165/A ... 16.7.99 4-1182/A 20.12.05
4-1166/A ... 16.7.99 4-1187/A 23.9.02
4-1167/A ... 16.7.99 4-1186/A 6.9.05
4-1168/A ... 16.7.99 4-1370/A 5.4.06
4-1168/B ... 16.7.99 4-1369/A 16.3.05
4-1185/A ... 4.10.00
3-4063/D ... 24.10.00
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek €. 1 k certifikatu ¢.: FTZU 06 Ex 0040

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydan pro:  Tuhé elektroinstalaéni trubky s nizkou mechanickou odolnosti,
typové fady 15xx, véetné prislusenstvi

Vyrobce: KOPOS KOLIN a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Zadatel: KOPOS KOLIN a.s.; Havliékova 432; 280 94 Kolin IV

Dodatek k certifikatu plati pro: - prodlouZeni platnosti certifikatu

Vy$e uvedené zafizeni a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v pfiloze k tomuto certifikatu
a v dokumentech uvedenych v této pfiloze.

FTZU - Statni zkudebna &. 210 potvrzuje, ze zafizeni s vy&e uvedenymi zmé&nami spliiuje pozadavky dale

uvedenych norem:

CSN EN 1127-1:2008; CSN 332030:2004

Vyrobce zafizeni (popf. Zzadatel) uvedeny v tomto certifikatu je odpovédny za zajistovani shody
zafizeni se specifikaci (dokumentaci) uvedenou v pfiloze tohoto certifikatu a za to, Ze vyrobek prosel
uspésné vdemi pfedepsanymi kusovymi zkouskami a ovéfovanim.

Tento certifikat je platny do: 30.09.2016

.

b '{‘.,“\ ,
Odpovédna osoba: TN Datum vydani; 29.07.2011
va Yofual 3 E1ED\T N
| =
Ing. Sindler Jaroslav \> X S Strana: 1/2
vedouci certifikaéniho organu N Pfilohy: - ) \

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenj?'m v tomto certifikatu a nenahrazuje 2adné jiné dokumenty. V zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV. statni podnik. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@fizu.cz, web: www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Strana 2

Dodatek &. 1 k certifikatu FTZU 06 Ex 0040

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Popis vyrobku: Timto dodatkem se prodiuzuje platnost certifikatu, vydaném na tuhé elektroinstalaéni
trubky typové fady 15xx. Tuhé elektroinstalaéni trubky typové fady 15xx jsou uréeny pro montaz vedeni
s napétim do 1000 V v prostorach, kde Ize pfedpokladat nizké mechanické zatizeni. Trubky a jejich
pfislusenstvi jsou vyrobeny z PVC, barevného provedeni dle poZadavku zakaznika. Pro vzajemné
spojovani jsou na jednom konci opatieny natrubkem. Oznaceni trubek je podélnym potiskem.
Jmenovité hodnoty: - 25 °C az + 60 °C; 320 N: kod tfidéni 2241 (CSN EN 61386-1).

Piehled schvalenych komponent a pfislusenstvi:

- Tuhé elektroinstalaéni trubky typ 1516E; 1520; 1525; 1532; 1540; 1550; 1563
- Spojky typ 0216; 0220; 0225; 0232; 0240; 0250; 0263

- Kolena typ 4116; 4120; 4125, 4132; 4140, 4150; 4163

- Ohebna kolena typ 1316E; 1320; 1325; 1332; 1340; 1350; 1363

- Prichytky typ 5316E; 5320; 5325; 5332, 5340; 5350, 5363

Protokol o zkousce €.: 06 Ex 0040/2-2

Podminky pouziti ve vybusnych prostorech:

e  Pouziti elektroinstalaénich trubek a jejich komponent bude omezeno do prostori s nebezpeéim
vybuchu hoflavych plyn( a par zény 2 a do prostor( s nebezpe&im vybuchu hoflavych prach( zény
22,

»  Elektroinstalaéni trubky typt 1540, 1550, 1563 a jejich pfislu§né instalaéni komponenty nesmi byt
pouzity v mistech s vyskytem zony 2, kde by byly vystaveny ¢astému nebo dlouhodobému otéru
jejich povrchu nebo nadmérnému proudéni vzduchu, plynt a par.

»  Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkim CSN EN 60079-14.

e Pfi montazi popf. demontazi elektroinstalaénich trubek musi byt koncentrace hoflavych plyna
a par dostate¢né hluboko pod spodni mezi vybu$nosti a musi byt zabranéno vyskytu vybusné
atmosféry prachu. Doporucuje se zastavit prace pfi pfekroceni 20 % spodni meze vybu$nosti
hoflavych plynu a par.

Seznam dokumentace: Beze zmén.
a:«?)\,.

Odpovédna osoba: “S‘f' fﬂfgb
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Datum vydani: 29.07.2011

; Ep—— \\\69
Ing. SifAdler Jaroslav “-Q&gnﬂ““ Strana: 2/2
vedouci certifikaniho organu Pfilohy: -

Tento oznameni se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto ozndmeni a nenahrazuje Zadné jiné dokumenty. V zadném
pfipadé nesmi byt oznameni rozmnoZovano bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV., statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice.
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz, web: www fizu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek &. 2 k certifikatu ¢.: FTZU 06 Ex 0040

o ovéreni elektrostatickych vlastnosti

Tento certifikat je vydan pro.  Tuhé elektroinstalacni trubky s nizkou mechanickou odolnosti,
typové fady 15xx, véetné prisluSenstvi

Vyrobce: KOPOS KOLIN a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Zadatel: KOPOS KOLIN a.s.; Havlickova 432; 280 94 Kolin IV

Dodatek k certifikatu plati pro: - prodiouzeni platnosti certifikatu

Vyse uvedeny vyrobek a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany vtomto certifikatu a
v dokumentech uvedenych v seznamu dokumentace.

FTZU - Statni zkuebna ¢. 210 potvrzuje, Ze elektrostatické vlastnosti vyrobku s vy$e uvedenymi
zménami jsou ve shodé s pozadavky dale uvedenych norem:

CSN EN 1127-1:2012; CSN CLC/TR 60079-32-1:2016
Vyrobce (popf. Zadatel) uvedeny v tomto certifikatu je odpovédny za zajistovani shody vyrobku se

specifikaci (dokumentaci) uvedenou v tomto certifikatu a za to, Ze vyrobek prosel uspésné vsemi
pfedepsanymi kusovymi zkouskami a ovefovanim.

Tento certifikat je platny do:  30.09.2021

Y FTZL
By b
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Qd y \ Datum vydani: /14.09.2016
/A Lukas Martinak é/ e Strana: 1/2) \
edouci certifikacniho organu A4, od Prilohy: -

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadne jine dokumenty. V Zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovan bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210

Dodatek ¢&. 2 k certifikatu ¢.: FTZU 06 Ex 0040

o ovéfeni elekrostatickych vlastnosti

Popis vyrobku:

Tento dodatek prodiuzuje platnost certifikatu vyrobku ovéfeného dle pozadavk( uvedenych norem.
Timto dokumentem jsou pokryty vyrobky specifikované v Dodatku ¢&. 1 certifikatu, jejichz rekapitulace
je v nasledujicim prehledu.

Celkovy piehled schvalenych komponent a pfislusenstvi:

- Tuhé elektroinstala&ni trubky typ 1516E; 1520; 1525; 1532; 1540; 1550; 1563
- Spojky typ 0216; 0220; 0225; 0232; 0240; 0250, 0263

- Kolena typ 4116; 4120; 4125; 4132; 4140, 4150, 4163

- Ohebna kolena typ 1316E; 1320; 1325; 1332; 1340; 1350, 1363

- Prichytky typ 5316E; 5320; 5325; 5332; 5340, 5350; 5363

Zprava ¢..  06Ex0040/2-3

Podminky pouziti ve vybusnych prostorech:

e Pouziti elektroinstalacnich trubek, v&etné jejich pfislusnych komponent bude omezeno do
prostorll s nebezpecim vybuchu hoflavych plynt a par zény 2 a do prostorl s nebezpe¢im
vybuchu hoflavych prachl zony 22.

e  Elektroinstalacni trubky typd 1540, 1550, 1563 nesmi byt pouzity v mistech s vyskytem zény 2,
kde by byly vystaveny ¢astému nebo dlouhodobému otéru jejich povrchu nebo nadmérnému
proudéni vzduchu, plynl a par

e  Provedeni elektroinstalace musi odpovidat pozadavkum CSN EN 60079-14.

e  Pii montazi popt. demontazi elektroinstalaéniho materialu musi byt koncentrace hoflavych plynt a
par dostate&né hluboko pod spodni mezi vybusnosti. Doporucuje se zastavit prace pfi prekroceni
20 % spodni meze vybugnosti hoflavych plynl a par.

Seznam dokumentace: nezmeénén
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edouci certifikaéniho organu T4yt Ptilohy: -

Tento certifikat se vztahuje pouze k vyrobkim uvedenym v tomto certifikatu a nenahrazuje zadné jiné dokumenty. V Zadném
pfipadé nesmi byt certifikat rozmnozovén bez pisemného souhlasu FTZU Ostrava-Radvanice, SZ 210 jinak nez vcelku.

EYZIKALNE TEGHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



