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ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

CERT

& 1190095

Vyrobek:

AT

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
3JIEKTPOTEXHUYECKHUI UCTIBITATEJIBHBIA MHCTUTYT - YELICKAS PECTTYBJIMKA

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

Tuhé elektroinstalagni trubky s nizkou mechanickou odolnosti a prisluSenstvi

Typ: 1516E - 1563 (dale viz piiloha)

Jmenovité hodnoty:

Objednatel:

instalace do 1000 V viz pfiloha

KOPOS KOLIN a.s.

Havlickova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika

Vyrobce:

KOPOS KOLIN a.s.

Havli¢kova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika

Vyrobni misto: KOPOS KOLIN as.
Havlikova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika

Obchodni znacka:

Vysledky zkouSek jsou uvedeny v protokolu &.: 910199-01/01 ze dne: 05.02.2019

Vzorek zkouSeného vyrobku je ve shodé s pozadavky:

CSN EN 61386-21:04+A11:11 (IEC 61386-21:2002); CSN EN 61386-1 ed.2:09 (IEC 61386-1:2008)

Jiné tidaje:

Certifikat byl vydan na zékladé splnéni pozadavku certifikacniho schématu LEZU certifikat a na zakladé smlouvy & 910199 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickym zku3ebnim astavem.

Shoda vyrobku s uvedenymi normami a predpisy zajiSt'uje shodu vyrobku se zdkladnimi pozadavky nafizeni vlady ¢. 118/2016
Sb. (2014/35/EU) v platném znéni a certifikat miZe byt pouZit jako podklad pro EU Prohlaseni o shodé podle zikona ¢. 90/2016

Sb. o posuzovani shody stanovenych vyrobki pii jejich doddvani na trh, v platném znéni.

Platnost certifikitu je omezena do: 28.02.2022

15.02.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedlacek
Vedouci certifikaniho organu
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Piiloha k certifikatu ¢. / Enclosure to Certificate No.: 1190095 1(2)

Tuhé elektroinstalacni trubky s nizkou mechanickou odolnosti a prisluSenstvi — 320 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading with accessories — 320 N

Pouzity rozsah teplot / Utilizationrange from: —25°C az +60°C

material/ material: 3 PVC

Kéd tridéni dle/ Code clasification: CSN EN 61386-1 2241

Typ Koleno ohebné koleno Spojky Prichytky
Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps
1516 E 4116, 4116 E 1316, 1316 E 0216, 0216 E 5316, 5316 E
1520 4120 1320 0220 5320
1525 4125 1325 0225 5325
1532 4132 1332 0232 5332
1540 4140 1340 0240 5340
1550 4150 1350 0250 5350
1563 4163 1363 0263 5363

Tuhé elektroinstalaéni trubky se nizkou mechanickou odolnosti bezhalogenové a pfislusenstvi — 320 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading halogenfree with accessories — 320 N

pouzity rozsah teplot/ Utilizationrange from:

material/ material:

—45°C az +90°C

PPO - bezhalogenovy/halogenfree

Kad tridéni dle/ Code clasification: CSN EN 61386-1 3352
Typ Koleno ohebné koleno Spojky Prichytky
Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps
1516 E HF | 4116 HF, 4116 E HF | 1316 HF, 1316 EHF | 0216 HF, 0216 EHF | 5316 HF, 5316 E HF
1520 HF | 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF
1525 HF | 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF
1532 HF | 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF
1540 HF | 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF
1550 HF | 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF
1563 HF | 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF

pouzity rozsah teplot/ Utilizationrange from: —45°C az + 140°C
material/ material:

PPO - bezhalogenovy/halogenfree

Kéd tridéni dle/ Code clasification: CSN EN 61386-1 3354
Typ Koleno ohebné koleno Spojky Prichytky
Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps
1516 E HF 140 4116 HF140, 1316 HF 140, 0216 HF 140, 5316 HF 140,
4116 E HF 140 1316 EHF 140 0216 EHF 140 5316 E HF 140
1520 HF 140 4120 HF 140 1320 HF 140 0220 HF 140 5320 HF 140
1525 HF 140 4125 HF 140 1325 HF 140 0225 HF 140 5325 HF 140
1532 HF 140 4132 HF 140 1332 HF 140 0232 HF 140 5332 HF 140
1540 HF 140 4140 HF 140 1340 HF 140 0240 HF 140 5340 HF 140
1550 HF 140 4150 HF 140 1350 HF 140 0250 HF 140 5350 HF 140
1563 HF 140 4163 HF 140 1363 HF 140 0263 HF 140




Priloha k certifikatu ¢. / Enclosure to Certificate No.: 1190095 2(2)

Tuhé elektroinstalac¢ni trubky s nizkou mechanickou odolnosti bezhalogenové a pfislusenstvi — 320 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading halogenfree with accessories — 320 N

pouzity rozsah teplot/ Utilizationrange from:  —45°C az +90°C
material/ material: ; PC+ABS - bezhalogenovy/halogenfree
Kaéd tridéni dle/ Code clasification: CSN EN 61386-1 2252

Typ Koleno ohebné koleno Spojky Prichytky

Type Bends Bends, flexible Couplings Clamps

1516 E HF | 4116 HF, 4116 E HF | 1316 HF, 1316 EHF | 0216 HF, 0216 EHF | 5316 HF, 5316 E HF
1520 HF | 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF

1525 HF | 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF

1532 HF | 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF

1540 HF | 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF

1550 HF | 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF

1563 HF | 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF




