KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

EU PROHLASENI| O SHODE
&. 3A-EU-26/18-03

podle zadkona €. 90/2016 Sb. v platném zné&ni

KOPOS KOLIN a. s.
Havli¢kova 432

280 94 Kolin IV
Ceska republika

IC: 61672971

DIC: CZ61672971

Myy

prohlasujeme na svou vyhradni odpovédnost, ze

vyrobek/typ: Tuhé elektroinstalaéni trubky s vysokou mechanickou odolnosti
a pfislusenstvi viz. pfiloha
vyrobce: KOPOS KOLIN a.s. Havli¢kova 432, 280 94 Kolin IV, Ceska republika

Pfedmeét prohlaseni: Tuhé elektroinstaladni trubky s vysokou mechanickou odolnosti a prislusenstvi jsou
ur€eny pro instalaci rozvod(i malého a nizkého napéti. Lze je montovat do prostoru s
nebezpec¢im vybuchu hoflavych plynt a par - nebezpe¢na zéna 2 a do prostoru s
nebezpecim vybuchu prachu - nebezpeéna zéna 22.

VySe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s harmoniza&nimi pravnimi pfedpisy Evropské Unie a dal$imi

pravnimi a jinymi predpisy:

Predpis o X ; 2 Souvisejici certifika Jiné technické
EvroSskyé Unie Predpisy CR Harmonizovane nomy a zkuéelim’ protokol;y specifikace
2014/35/EU - | Zakon €. 90/2016 CSN EN 61386-1 ed. zku$ebni protokol ¢&.
LVD Sb. v platném 2:09 veetné zmén (IEC | 702201-01/01 ze dne
znéni 61386-1:2008 22.6.2017
including
NV 118/2016 Sb. amendments) Vydal: Elektrotechnicky
v platném znéni CSN EN 61386- zkusebni ustav, Pod
21:04+A11:11 véetné Lisem 129, 171 02
zmén (IEC 61386- Praha 71, Ceska
21:2002 including republika
amendments)
CSN EN 1127-1:2012 Vydal: Fyzikalné Montaz do
CSN CLC/TR 60079- | technicky zkusebni prostoru s
32-1:2016 ustav, Pikartska 7, 716 nebezpedéim
07 Ostrava — Radvanice | vybuchu
hoflavych plyn(
a par -
nebezpecna
zéna 2 ado
prostoru s
nebezpeéim
vybuchu prachu
- nebezpecna
z6na 22
CSN EN 62262:97 zku$ebni protokol €. Stupen ochrany:
véetné zmén (EN 501073-01/01 ze dne 1K09
62262:97 including 31.3.2015
amendments)
Vydal: Elektrotechnicky
zkuSebni ustav, Pod Lisem
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KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

129, 171 02 Praha 71,
Ceska republika
2011/65/EU — | NV 481/2012 Sb. ZP 344/02 - Metodika | zkusebni protokol &.
RoHS pro stanoveni prvka | 601229-01/01 ze dne
Pb, Cd, Cr, Hg, Br 4.4.2016

Vydal:
Elektrotechnicky
zkusebni ustav, Pod
Lisem 129, 171 02
Praha 71, Ceska

republika
1907/2006 - Bezpecnostni
REACH a materialové
listy pouzitych
materiald

Na zakladé pInéni podminek dle téchto pfedpist bylo na vyrobek umist&no oznaéeni CE.

Modul posuzovani shody: MODUL A: Interni fizeni vyroby

Technicka dokumentace k vyrobkum:

- Montazni navod

- Datovy list

- Katalog k vyrobkiim volné k dispozici na http://www.kopos.cz/cs/katalogy
- Interni dokumenty

Spole¢nost KOPOS KOLIN a.s. je certifikovana dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a dle programu
Bezpeény podnik.

Podepsano za KOPOS KOLIN a.s. KOPOS KOLIN a.s. A, %//’ 5 4
USEK RIZENI SYSTEMU JAKOSTi / rE
Misto vydani: Kolin Ing. Jana Dejmkova
Datum vydani: 1.3.2018 predstavitel vedeni QMS, EMS a BOZP
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Priloha k EU prohlaseni o shodé ¢. 3A-EU-26/18-03

KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

Tuhé elektroinstalaéni trubky s vysokou mechanickou odolnosti a pfislusenstvi — 1250 N

Pouzity rozsah teplot: —25°C az +60°C

Material: PVC
Kéd tridéni dle: CSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4421
Typ Koleno Ohebné koleno Spojky Prichytky
8013 8213 0413 5313
8016 8216 0416 5316
8021 8221 0421 5320
8029 8229 0429 5329
Pouzity rozsah teplot: —25°C az +60°C
Material: PVC
Kéd tiidéni dle: CSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4441
Typ Koleno Ohebné koleno Spojky Prichytky
8016 E 4116, 4116 E 1316, 1316 E 0216, 0216 E 5316, 5316 E
8020 4120 1320 0220 5320
8025 4125 1325 0225 5325
8032 4132 1332 0232 5332
8040 4140 1340 0240 5340
8050 4150 1350 0250 5350
8063 4163 1363 0263 5363

Tuhé elektroinstalacni trubky s vysokou mechanickou odolnosti bezhalogenové a pfislusenstvi -1250 N
Pouzity rozsah teplot: —45°C az +90°C

Material: PPO — bezhalogenovy
Kéd tridéni dle: CSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4452

Typ Koleno Ohebné koleno Spojky Prichytky
8016 E HF 4116 HF, 1316 HF, 0216 HF, 5316 HF,
4116 E HF 1316 E HF 0216 E HF 5316 E HF
8020 HF 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF
8025 HF 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF
8032 HF 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF
8040 HF 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF
8050 HF 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF
8063 HF 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF
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Pouzity rozsah teplot: —-45°C az + 140°C
Material: PPO — bezhalogenovy
Kéd tFidéni dle: CSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4454

KOPOS KOLIN a.s.
Havlickova 432
CZ - 280 94 Kolin IV

Typ Koleno Ohebné koleno Spojky Prichytky
8016 E HF 140 4116 HF 140, 1316 HF 140, 0216 HF 140, 5316 HF 140,
4116 E HF 140 1316 E HF 140 0216 E HF 140 5316 E HF 140
8020 HF 140 4120 HF 140 1320 HF 140 0220 HF 140 5320 HF 140
8025 HF 140 4125 HF 140 1325 HF 140 0225 HF 140 5325 HF 140
8032 HF 140 4132 HF 140 1332 HF 140 0232 HF 140 5332 HF 140
8040 HF 140 4140 HF 140 1340 HF 140 0240 HF 140 5340 HF 140
8050 HF 140 4150 HF 140 1350 HF 140 0250 HF 140 5350 HF 140
8063 HF 140 4163 HF 140 1363 HF 140 0263 HF 140 5363 HF 140

Tuhé elektroinstala¢ni trubky s vysokou mechanickou odolnosti bezhalogenové a pfislusenstvi —1250 N
Pouzity rozsah teplot: —-45°C az +90°C
Material: PC ABS - bezhalogenovy

Kod tfidéni dle: CSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4452

Typ Koleno Ohebné koleno Spojky Prichytky
8016 E HF 4116 HF, 1316 HF, 0216 HF, 5316 HF,
4116 E HF 1316 E HF 0216 E HF 5316 E HF
8020 HF 4120 HF 1320 HF 0220 HF 5320 HF
8025 HF 4125 HF 1325 HF 0225 HF 5325 HF
8032 HF 4132 HF 1332 HF 0232 HF 5332 HF
8040 HF 4140 HF 1340 HF 0240 HF 5340 HF
8050 HF 4150 HF 1350 HF 0250 HF 5350 HF
8063 HF 4163 HF 1363 HF 0263 HF 5363 HF
Barva dle prani zakaznika.
jé//f%@
KOPOS KOLIN a.s
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