DATOVY LIST

krabice rozvodna s vickem V 110 L a prepazkou P 110 L
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popis vyrobku:

krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A

krabici Ize pouzit se svorkovnici S-96 nebo SP-96 nebo dvémi svorkovnicemi S-66, které jsou navzajem oddéleny prepazkou
moznost zapojeni dvou riiznych obvodu do napéti 400 V navzajem oddélenych prepazkou

na vnéjsi strané dna krabice hroty oznacujici vrtaci body

montazni Srouby jsou opatfeny trojchodym zavitem pro rychlou instalaci

material: PVC (bezolovnaté)

barva: okrova

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska Zzhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

hmotnost: 165 g

certifikace: CSN EN 60 670-1
skladovani: CSN 64 0090

konfigurace:

NA - v krabici vloZeny Srouby pro montaz do sadrokartonu, Srouby pro upevnéni vicka a pfepazka; krabice s vickem zatavena
ve folii a oznacena Stitkem; 28 ks krabic narovnano v kartonu

ST - krabice osazena Srouby pro montaz do sadrokartonu; do krabice vlozena pfepazka; vicko pfiSroubovano ke krabici; krabice
oznacena $titkem; 36 ks krabic narovnano v kartonu

prislusenstvi:

svorkovnice S-96; S-96; SP-96
bezsroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné naradi:

www.kopos.cz

pilovy vrtak VPT 40
unasec¢ VPTU

pruzina P1



