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DATOVY LIST
PK 90X55 D - parapetni kanal
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popis vyrobku:  pro instalaci rozvodd malého a nizkého napéti
urcen k instalaci modularnich pfistroji 45x45 nebo 22,5x45 mm
KOPOS doporuduje instalovat pfistroje vyrobct ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect

bezprostiedné vedle sebe je mozné vloZit maximalné 3 ks modularnich pfistroj. Pfi poZzadavku na vice pfistroju je nutné po
3 ks vlozit cca 5 cm vika pro jejich fixaci

k finalni instalaci pfistrojli neni nutné pouzit Zadné kryty. Viko se ufizne na pozadovanou délku a vlozi k pfistroji

pro oddéleni obvodu je mozné vyuzit pricku PEKE 60_-C. Pfi nutnosti stinéni obvodt datového charakteru se pouZije pficka
PKS 70/60_XX poskytujici pfi nizké hmotnosti a jednoduché instalaci obdobné vlastnosti jako kovova pficka.

material: PVC - bezolovnaté Q

samozhasivost: ano, do 30 s c € . @ i (T B
I

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkou$ka zhavou smyckou: 850 °C

odolnost proti narazdm: 1 J

stupen kryti: IP40

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

vnitini plocha: 3800 mm?

rozte¢ dérovani dna: 200 £20 mm

tolerance délky: 10 mm

hmotnost: 0,86 kg/m

mechanicka ochrana dle CSN EN 50102: IK07

certifikace: CSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovani: CSN 64 0090

vyuziti prifezu kanalu orientaéni pramér kabelu (mm) 6 7 8 85 9 95 10 11 12 13 14 15 16

0, .
(E0 mnozstviviozenych kabeld 80 59 45 40 35 32 29 23 20 16 14 12 11
chemicka ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalni olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodiku 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodiky, tetrachloruhlik
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pfisluSenstvi: pficky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX

Cislo polozky délka barva baleni baleni - popis poznamka
PK 90X55 D_HD 2m bila RAL 9003 12m karton -
8401_HB bila RAL 9003 2/10/720 ks folie / folie / karton kryt koncowy
8402_HB bila RAL 9003 2/10/ 134 ks folie / folie / karton kryt spojovaci
8403 HB bila RAL 9003 2/10/ 48 ks folie / folie / karton kryt ohybowy
8404 _HB bila RAL 9003 2/10/86 ks folie / folie / karton kryt odbo&ny
8405 _HB bila RAL 9003 2/88ks folie / karton roh wnitini
8406_HB bila RAL 9003 2 /100 ks folie / karton roh wnéjsi
8407_HB bila RAL 9003 2/10/ 300 ks folie / folie / karton prichodkovy



